Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014

Ersteller: ...

Datum: ..................

Bericht Nr.o ........

Eigentliimer des
Gebéaudes

Name:

A S S . oo e e e

Angaben zum
Gebdude

S A O o s s e e e

BaU A oottt e e e

At des FUNGAIMIENIS . ottt et e e e e e e e

BaUUN e NI NI IO . o ot e e e e e e e e e e

BaAUJANT o e

Planer der
Erdungsaniage

N o e

ATAS S o oo e e e e e e

PLZ, Ort: .

Errichter der
Erdungsaniage

3 Elektro- Fachbetrleb EI Bl|tzschutz Fachbetneb

D Bauunternehmen

FIrma, NamiE, o i e e e e e e

Sfrasse:

PLZ, Ort: .

Verwendung der
Erdungsanlage

d Schutzerdung fﬁr etektrlsche Slcherhelt

0 Funktionserdung fur:
(] Antennenanlage

O Blitzschutzsystem

Ausfiihrung der
Erdungsanlage

Art der Erdungsanlage

O Fundamenterder
O Ringerder

Werkstoff Fundamenterder

Werkstoff Ringerder

(] Stahl blank (3 Stah! verzinkt
JEdelstahl O ......................... ,

(J Rundmaterial CJ Bandmaterial ...

Abmessungen: ..................

Anschlussteile innen

0 St. verz. m. Kunststoffummantelung

O Edelstahl O3 Erdungsfestpunkt

Anschiussteile aullen

0 St. verz. m. Kunststoffummantelung

(J Edelstahl O Erdungsfestpunkt




Dokumentation der Erdungsanlage nach DIN 18014 (Seite 2)

Beschreibung, O auReres Blitzschutzsystem |3 liegen nicht vor
Zeichnungen, Bilder | Erdungsanlage [ liegen vor,
O Zeichnung Nr.o oo
CIBild Nr: e
Zweck der  Abnahme/Ubergabe
Dokumentation J Wiederholungsprifung L
Bodenbeschaffenheit: | O felsig/steinig [ Kies
O Sand 0 Lehm 0 e
Bodeneigenschaften:
3 trocken 3 feucht J nass
Priifergebnis

Die Anlage stimmt mit den vorliegenden Pi&nen tberein
Die Anlage ist ohne Méangel bzgl. der Anforderungen nach DIN 18014
Die Prufung hat folgende Mangel ergeben:

J ja
3 ja

3 nein

O nein

Der Priifbericht besteht aus

diesem Blatt und
nebenstehenden Anlagen
(z. B. Zeichnungen, Fotos):

Ont Datum Unterschrift des Prifers

Hinweis fiir den Eigentiimer des Gebdudes

- Der Eigentiimer des Gebaudes hat fiir die Beseitigung der Mangel zu sorgen.
Bei baulichen Veranderungen oder Veranderung der Nutzung des Gebaudes ist umgebend der

Fachbetrieb zu verstdandigen.




