Betriebsanleitung Bezugszahler
Doppeltarif




Geratebeschreibung
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Bikd & Gehduss-, Badien- und Arzesgeslements
Mr. | Bezeichnung Funktion
1 | Avthdngedss, werstedbar Miontage
2 | Gehausekapps Abdeckung
3 | LC-Anzeige Arizeige von Messwerten
4 | IRPrid-LED Prifowecke
3 | Opische Tasie besrm ED300S PIN-Eingabe und AumsTullstellung der
EDL-Kundeninformationen
6 | Aunstaste (plombierbar) PIN-Eingabe und AuwnsTullstellung der
EDL-Fundeninformationen
T | Leistungsschild Angaben zur identifikation des Z3hlers sowie

Pubfic Key, FTE-Zulassungsaeichen und
urid Hirmweise

8 | Cpische Datenschnitistelle
(INFO-Schrittstelie)

Catenausgabe vorm Zahler z. B. zu einem
Auslesegerat (unidirektional )

3 | Optsche Taste beim ED300L

PIN-Eingabe und Aure Mulstellung der

EDL-Kundeninformaticnen
10 | Ber=ich fir nationales Prifsiege Eichung fur EDL40-
(z. B. Macheichung) (signiesie Ausgabe wom Tofalzahbwerk)
11 | Plombierschravben Gehdusekappe Befestigung der Gehausekappe
12 | Plombierschrauben Klemmendeckel | Befesfigung und Plombiemng
des Hlemmendeckels
13 | Klammendecks] Abdeckung des Klemmenblocks

Tabele I Gehduse-, Bedien- und Anzeigesiements




Anzeigefeld
Das LC-Display bietet ein zwezeiliges Anzeigefeld, das folgendemalen strukiuniert ist:
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Bid T: Aufbau der Anzeige

Einheit des angezeigien Wertes

‘Wertebereich (G-stellige T-Segmentanzeige)
Kennzeichnung der nach EDL21. EDL4] angezesgien Werte
Hennzeichrung der 2. Zede als Informationsanzesge
Anzeige des aktiven Tarifs

A = Abrechnungsrelevante Daten

3 = Statusinformation

I = Informationsanzeige

Tabelie 4: Elements der Anzeige

Nr. Bezeichnung

1 A | Anzeige des OBIS-Codes (abhangig won der Zihlerausiuhrung)
2 A | Werebereich (B-stellige T-Segmentanzeige)

3 A | Ewheit des angezeigien Werles

4 5 | Phasenanzeige

5 5 | Anzeige der Energierichiung

g 5 | Balkenanzeige als Ersaiz fir die sich drehende Liuferscheibe
T 5 | Anzeige bei aktwer Kommunikation
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Einrichtungszahler, 2 Tarife im Normalbetrieb:

1 832885wn%] [182 016442
720.008888%.= | [me.008888%

Bild 8: Anzeige Beispiel 1 Bild 9: Anzeige Beispiel 2

oo

|

-

Erste Zeile der Anzeige:

Hier steht der Zahlerstand hinter der OBIS Kennziffer
1.8.1 steht fur den friheren HT-Tarif

1.8.2 steht fUr den friiheren NT-Tarif

Zweite Zeile der Anzeige:

INFO —Anzeige mit der Betriebart ,E21" (fir EDL21-Modus) und der
Momentanleistung P in W (Watt)



Anzeigetest

Mach Anlegen der Spannung befindet sich der Z3hler im Anzeigetest, d. h. alle Symbole
der Anzeige leuchten dausrhaft filir . 15 =. Danach erscheinen fiir jeweils ca. § s die
Firmare-Versionsnummer wnd die Fimrware-Cusrsumme.

Irn Momnalbefrish kann der Anzeigetest mit der optischen Taste bew. mit der Aufrufiasie
aufgensden werdan.

Phasenanzeige und Installationsfehlererkennung

Diie Anzeige der Symbole L1, L2 und L3 signalisier je Phases, dass die Phasenspannung
anliegt. Fallk eine Phase aus, so erischi das entsprechends Symbol.

Anzeige der Betniebszustande

Zahler ist unterhalb der Anlaufschwelle

Die Anzeige zeigt den Z3hlerstand an. Die Balkenanzsiges sowie dis Anzeige der
Emergierichitung sind aus.

Zahler ist cherhalb der Anlaufschwelle

Die Anzeige zeigt den Zihlerstand an. Mit jeder Registrierung wvon 100 milh im
Diatentalegramm wandert der Balken, im Sinne einer sich drehenden Lauferscheibe, eine
Stelle weiter. Die Energienchtungsanzeige ist akinv.

Bei Fragen wenden Sie sich bittean Ihren Messstellenbetreiber,
die AVU Netz GmbH, unter E-Mail: zaehler service@avu-netz.de
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