
Betriebsanleitung  
Lieferung und Bezugszähler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Displayfunktionen 
Als Anzeige dient eine nicht hinterleuchtete Flüssigkristallanzeige (LCD) mit folgenden Zeichen / 
Symbolen: 
 

 
 



Grundsätzlicher Ablauf nach Spannungswiederkehr 

 
 

Anzeige von Betriebszuständen 

 
 



Anzeige von Fehlerzuständen 

 
 
Bitte informieren Sie uns unverzüglich, wenn Sie einen Fehler feststellen unter 
E-Mail: zaehlerservice@avu-netz.de oder Tel.: 02332 / 73800 
 
Anzeige im Betriebszustand 

Anzeige 2- Richtungszähler 
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Erläuterung zur Messwertbildung: 
 
Ptot = PL1 + PL2 + PL3  
Wenn Ptot > 0 dann Ptot = 1.8.0 
Wenn Ptot < 0 dann Ptot = 2.8.0  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Messstellenbetreiber, 
die AVU Netz GmbH, unter E-Mail: zaehlerservice@avu-netz.de  
 
 
 

2-Richtungs-Zähler, tariflos 
 
( +A ) T0 1.8.0 = Bezug von AVU 
( - A ) T0 2.8.0 = Lieferung an AVU 
Aktive Energierichtung mit laufendem 
Unterstrich 
Leistungsanzeige (Info) 
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